EXFERTOR N FARGLET

coLeccioN SPC
GAMA PREMIUM & GAMA LUXURY

Suelos vinilicos SPC click system




ESTRUCTURA

Los suelos de SPC son la ultima generacion en revestimiento de
suelos vinilicos.

Este producto se caracteriza por ser extremadamente estable,
presentando pocas expansiones y contracciones.
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Capa UV protectora

Capa de uso

Capa decorativa

Corazon rigido SPC

Goma EVA

WORE




CARACTERISTICAS

. —
100% resistente al Facil instalacion. Comportamiento al
agua. Sistema Click UNILIN fuego.
Se puede instalar en Clasificacion ignifugo
zonas hiumedas como Bfl-s1 A V4
bafios y cocinas F8

Resistencia al Apto para mascotas. Resistente a Uso domestico.

deslizamiento. impactos.
Clasificacion CLASE 2

.10_

GARANTIA | Usﬂ COI'HEI'CIa l .

Aislamiento acustico. Facil de cortar. Libre de
Reduccion del ruido de formaldehido.
impacto transmitido




GAMA PREMIUM

RS8078-2 Walnut Wood RS7903-1 Iroko

MODELO PICKLED OAK

3022-5 Pickled Oak
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10 lamas / caja 2,72 '/ caja.
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Micro-bisel a
4 lados

RS8077-1 Siberian Oak




GAMA LUXURY

LS104-6 Yukon Oak RS8078-3 Holm Oak

I“"g— -E MODELO NATURAL ASH
. , = =

223 mm

' ~ 1500 mm

RS4572-2 Jatnba LS121-23 Natural Ash

| Micro-bisel a
LS131-27 Vintage Oak 4 lados




FICHA TECNICA

- ~ GAMA PREMIUM LUXURY |
Instalacion Click System Click System
Medidas lama 1220 x 223 mm 1500 x 223 mm
Capa de uso l 0,50 mm 0,50 mm |
kg/m?2 73 ! 8 17
kg/caja 20,09 22,42 |
Lamas/caja 10 6
m2/caja 2,72 2,04
Caja/palet |
m2/palet . 130;5
Superficie SOFT | |
Clasificacion EN429 _—-__ Clase 34 Clase 34
Estabilidad dimensional <0,08% <0,08%
Expansion <0,01% <0,01%
Contraccién <0,01% <0,01%
Deformacion <1,0 mm <1,0 mm
Clasificacion ignifugo Bfl-S1 Bfl-S1
Antideslizante Clase 2 Clase 2
Emisiones formaldehyde 0 0 |
Apto para suelo radiante por agua Max 450 Max 4590
Apto para suelo radiante eléctrico NO NO
Garantia uso doméstico 25 afios 25 anos
Garantia uso comercial 10 afios 10 anos
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